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Turbo-Twist Schaumdiise
Venturi S/IM 75

N° d'art. 20235733

Die Umschaltbare Schaumrohrdiise VENTURI S/M TT, ein selbstansaugendes Schaumrohr mit integriertem 2
[-Schaumbehélter, arbeitet nach dem Venturi-Prinzip und eignet sich fur den Erstangriff mit dem
Schnellangriffsschlauch bei Fahrzeugbranden. Durch einfaches Drehen des Edelstahlschaumrohres kann
kontinuierlich zwischen Mittel- und Schwerschaum umgeschaltet werden. Die Zumischrate kann im Einsatz
zwischen 0% - 3% eingestellt werden.

Etat: 22.01.2026, Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
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Données techniques

Longueur [mm]: 365

Largeur [mm]: 120

Hauteur [mm]: 373

Poids [kg]: 2.7

Pression de référence 1 [bar]: 6

Pression de service maximale admissible [bar]: 16

Débit a la pression de référence 1 [I/min]: 75

Taux de mélange [%]: 0/05/1/3
Taille nominale: SIM 75
Entrée: TT Bajonettverschluss
numéro moussant: <50

Distance de projection a la pression de référence 1 S=10; M=3

[m]:
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