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DM-Strahlrohre Storz D

Art.-Nr. 30095333

Mehrzweckstrahlrohre dienen zur Ausbringung von Loschwasser im Voll- oder Spruhstrahl. Die Konstruktion ist
einfach, wenig stéranfallig und unempfindlich gegen Schmutz. Gereinigt werden kann das Strahlrohr leicht durch
Umschalten der Strahlform. Der Sprihwinkel kann durch Zwischenstellungen im Sprihstrahlbereich beliebig
verandert werden. Mehrzweckstrahlrohre sind nicht fir die Anwendung im Innenangriff geeignet. Das
Mehrzweckstrahlrohr mit Mannschutzbrause kann zusatzlich zu Voll- und Sprihstrahl ein Wasserschleier erzeugt
werden, der den Strahlrohrfiihrer vor Rauch und Hitze schitzt. In Gefahrenmomenten ist mit einem einzigen
Handgriff der gesamte Wasserfluss abgesperrt, gleichgultig, ob Voll- oder Sprihstrahl eingestellt war und
unabhéangig von der Stellung der Mannschutzbrause.

Stand: 13.07.2026, Technische Anderungen und Fehler vorbehalten.
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Technische Daten

Eingang: Storz D
Max. zuléssiger Betriebsdruck [bar]: 16
Material: Aluminium
Durchmesser Diise [mm]: 6
Durchmesser Mundstiick [mm]: 4

Stand: 13.07.2026, Technische Anderungen und Fehler vorbehalten.
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