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DM-Strahlrohre Storz D

N° d'art. 30120633

Les lances d’incendie a usage multiple servent & répandre de l'eau d'extinction en jet plein ou en jet pulvérisé.
Leur construction est simple, peu sujette aux pannes et insensible aux salissures. La lance d’'incendie peut étre
nettoyée facilement en changeant la forme du jet. L'angle de projection peut étre modifié a volonté grace aux
positions intermédiaires dans la zone de pulvérisation. Les lances d'incendie a usage multiple ne sont pas
adaptées a l'utilisation en cas de lutte incendie a lintérieur. La lance d’incendie multi-usages avec embout
auto-protection peut produire un voile d'eau en plus des jets pleins et de pulvérisation, qui protége I'utilisateur de
la lance de la fumée et de la chaleur. En cas de danger, un seul geste suffit pour bloquer le débit d'eau entier, que
le jet soit plein ou pulvérisé et quelle que soit la position de I'embout auto-protection.

Etat: 07.02.2026, Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
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Données techniques

Entrée: Storz D
Pression de service maximale admissible [bar]: 16
Matériel: Plastique
Matériau de couplage: Aluminium
Diameétre buse [mm]: 6
Diameétre de I'embout buccal [mm]: 4
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