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Elektrische Mehrzweckdiise MZP 2200-10-DC

Elektrische Mehrzweckdiuse
MZP 2200-10-DC

Art.-Nr. 31439934

Mehrzweckdiisen zeichnen sich durch den méglichen Wechsel zwischen Hohl- und Spriihstrahl aus. Je nach
Ausfuhrung ist auch die Verstellung der Durchflussmenge direkt an der Dise méglich. Spezialausfihrungen der
Mehrzweckdiisen ermoéglichen das gleichzeitige Ausbringen von Pulver und Wasser-/Schaumgemischen. Ein
integrierter Zumischer ermdoglicht bei gewissen Ausfuhrungen das direkte Zumischen von Schaummittel an der
Dise. Mit einem Schaumaufsatz eignen sie sich Mehrzweckdisen auch zum Ausbringen von Schaum. Bei
MZ-Dusen (Mehrzweckdusen) wird der Loschmittelstrom am Disenauslass durch einen Prallteller umgelenkt und
tritt aus einem ringférmigen Spalt aus. Der dabei entstehende Hohlstrahl wird an der sogenannten Strahlformhiilse
nochmals umgelenkt und zu einem kompakten Strahl geblndelt. Die Reichweite ist geringer als bei einem
Vollstrahl. Der Strahl lasst sich aber durch Zuriickziehen der Strahlformhiilse stufenlos in seinem Offnungswinkel
bis hin zum kegelfdrmigen Sprihstrahl verstellen. Ein solcher Sprihstrahl kann viel Energie aufnehmen und
Warmestrahlung gut abschirmen. Die feinen Tropfen des Sprihstrahls sind auf3erdem hervorragend geeignet, um
Schadstoffe aus der Luft auszuwaschen. MZ-Diisen eignen sich neben dem Betrieb mit Wasser auch dazu,
AFFF-Schaummittel ohne zusétzliche Hilfsmittel bis 3-fach zu verschdumen. In Verbindung mit einem
Schaumaufsatz konnen MZ-Disen mit allen Arten von Schaummitteln eingesetzt werden und liefern eine
Verschaumung, die mit der von Schwerschaumrohren vergleichbar ist. Die Mehrzweckdise MZ 12000-DC hat
eine maximale Durchflussmenge von 12.000 | /min bei 8 bar und wird werksseitig auf Kundenwunsch bzw. auf den
maximalen Durchfluss des Monitors eingestellt. Durch betédtigen eines elektrischen Linearantriebs kann die
Strahlform im Betrieb stufenlos verstellt werden. (Hohl- und Sprihstrahl).

Stand: 08.09.2026, Technische Anderungen und Fehler vorbehalten.



A Trusted IDEX
Fire & Safety Brand

AWG | Datenblatt | Alco | Elektrische Mehrzweckdiise MZP 2200-10-DC

Technische Daten

Lange [mm]:

Breite [mm]:

Hoéhe [mm]:

Gewicht [kg]:

Max. zuléssiger Betriebsdruck [bar]:
Material:

Referenzdruck 1 [bar]:
Betriebsspannung :

Dichtung:

Produktfarbe:

Eingang:
Verschaumungszahl:
Lochanzahl:

Durchmesser Lochkreis [mm]:
Durchmesser Loch [mm]:

Lochabstand [mm]:

Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [I/min]:

Referenzdruck 2 [bar]:

Durchflussmenge bei Referenzdruck 2 [I/min]:

Nenntyp:

Stand: 08.09.2026, Technische Anderungen und Fehler vorbehalten.
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