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Turbo-Spritze EVO 400 G2A Anschlussstück 90
Art.-Nr. 11203333

Für mehr Informationen: Click here!

Online-Broschüren:
Turbo-Spritze EVO (deutsch) | Download Broschüre
Turbo-Spritze EVO (englisch) | Download Broschüre

Betriebsanleitungen:
Download Betriebsanleitung

https://awg-fittings.com/turbospritzeevo/
https://publish.flyeralarm.digital/turbo-spritze-evo-deutsch/#1
https://publish.flyeralarm.digital/turbo-spritze-evo-english
https://awg-fittings.com/media/pdf/g0/f8/ab/M1129B10_AWG-Betriebsanleitung_Turbospritze-EVO_01-1021_DE_online.pdf
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Technische Daten

Breite [mm]: 120

Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]: 130 / 235 / 400

Eingang: BSP G 2" AG

Eingang drehbar: Ja

Gewicht [kg]: 2,35

Griff: ja

Größe Eingang: G 2'' AG

Höhe [mm]: 245

Länge [mm]: 330

Material Kupplung: Aluminium

Nenngröße: 400

Produktfarbe: schwarz; rot

Referenzdruck 1 [bar]: 6

Sprühwinkel [°]: 0 - 120

System am Eingang: BSP

Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]: 26-32-40 (Vollstrahl), 11-14-16 (Sprühstrahl)

Zutreffende Norm: DIN EN 15182

max. zulässiger Betriebsdruck [bar]: 16
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