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Monitor APF 5-DC
Art.-Nr. 12124939

ALCO Monitore der Baugröße APF 5 überzeugen in ihrer Funktion als Fahrzeugmonitore. Durch die spezielle Bauform in Kombination mit
einer entsprechenden Düse, erfüllen diese Monitore die geforderten ICAO Regularien und finden ihre Anwendung vor allem auf
Flugfeldlöschfahrzeugen. Die Monitore der Baugröße APF 5 wurden speziell für den Einsatz als Dachmonitor auf Fahrzeugen entwickelt.
Der Grundkörper der Baugröße APF5 zeichnet sich durch eine sehr niedrige Bauhöhe im Verhältnis zum Innendurchmesser der
Wasserführung aus. Daher eignet er sich hervorragend als Dachmonitor für Flugfeldlöschfahrzeuge. Die Monitore werden als Wasser- oder
Schaummonitore mit einer Durchsatzleistung bis 8.000 l/min bei 8 bar genutzt. Durch Strömungsleitrippen ist der Wasserweg hydraulisch
optimiert, was zu geringen Druckverlusten führt und großen Wurfwerfweiten ermöglicht. Das aufgeführte Grundmodel ist ohne Düse und
Eingangsflansch aufgeführt. Eine entsprechende Flansch- und Düsenkonfiguration kann im aufgeführten Zubehör vorgenommen werden.
Der horizontale Schwenkbereich kann je nach Konfiguration und nach Rücksprache auf bis zu 360° erhöht werden.
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Technische Daten

Anschlussart: 3m Kabel mit Harting-Steckverbinder

Ausgang: Flansch VK180

Ausgangssignal: Absolutwertgeber 4..20 mA

Ausgestattet mit Manometer: ja

Betriebsspannung: 24V DC

Breite [mm]: 684

Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]: 8000

Durchflussmenge bei Referenzdruck 2 [l/min]: 8950

Eingang: Gewinde M120X2

Gewicht [kg]: 79.00

Größe Ausgang: VK180

Größe Eingang: M120X2

Höhe [mm]: 384

Länge [mm]: 674

Material Dichtring: NBR

Material Produkt: Aluminium, eloxiert

Nenngröße: 5"

Nenntyp: APF 5

Produktfarbe: Rot RAL 3000

Referenzdruck 1 [bar]: 8

Referenzdruck 2 [bar]: 10

System am Ausgang: Flansch

System am Eingang: Gewinde

Umgebungstemperatur [°C]: -20 bis +50

Winkel Horizontal [°]: ±165

Winkel Vertikal [°]: -15 bis +75

max. zulässiger Betriebsdruck [bar]: 16
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