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Ausklappvorrichtung AC
Art.-Nr. 20791734

Klappgelenke dienen dazu, Monitore zum Transport oder zur Lagerung aus der Arbeitsposition in eine Ruheposition umzuklappen und
finden vor allem auf Fahrzeugen, aber auch in Industrieanlagen Verwendung. Ausklappvorrichtung dienen dazu, Monitore zum Transport
oder zur Lagerung aus der Arbeitsposition in eine Ruheposition zuklappen und finden vor allem in Industrieanlagen, wie z.B.
Müllverbrennungsanlagen, Verwendung. Monitore könne so fest installiert werden, ohne dass sich die Gesamthöhe vergrößert. Im Einsatz
aufgeklappt ermöglicht die erhöhte Position des Monitors eine deutliche Erweiterung des vertikalen Schwenkbereichs nach unten und
gleichzeitig eine ermüdungsfreie Bedienung. Ausklappvorrichtungen werden über einen Elektromotor angetrieben, was einen Betrieb ohne
manuelle Eingriffe ermöglicht. In Industrieanlagen lassen sich Monitore mithilfe einer Ausklappvorrichtung aus ihrem Arbeitsbereich in eine
Ruheposition bringen. Vor allem in Müllverbrennungsanlagen ist dies wichtig, da Monitore so vor der Beschädigung durch den Greifer des
Müllkrans, vor herausragenden Gegenständen oder auch vor starker Verschmutzung geschützt werden.
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Technische Daten

Anschlussart: Klemmenkasten mit Federzugklemmen

Ausgang: Flansch DN100

Betriebsspannung: 400V AC

Breite [mm]: 1010

Eingang: Flansch DN100

Gewicht [kg]: 173.00

Größe Ausgang: DN100

Größe Eingang: DN 100

Höhe [mm]: 695

Länge [mm]: 1025

Material Dichtring: NBR

Material Produkt: Stahl/Edelstahl

Nenngröße: 100

Nenntyp: Ausklappvorrichtung

Produktfarbe: Rot RAL 3000

System am Ausgang: Flansch

System am Eingang: Flansch

Umgebungstemperatur [°C]: -20 bis +50

Winkel Vertikal [°]: -60 bis +60

max. zulässiger Betriebsdruck [bar]: 16
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