
Dieses Dokument wurde am 30.04.2024 erstellt.

AWG Fittings GmbH | Bergstraße 25 | D-89177 Ballendorf | awg-info@idexcorp.com | www.awg-fittings.com

Zumischer "L" Z4 - DSP 40 OV
Art.-Nr. 60562333

Der AWG Zumischer dient zur Ansaugung flüssigen Löschmittelzusätze oder Schaummittelkonzentrate nach dem Venturi-Prinzip.
Zumischer der Modellereihe „L“ sind besonders leicht und benötigen deshalb keinen Griff. Die Zumischrate kann zwischen 1 und 6 %
eingestellt werden.



Dieses Dokument wurde am 30.04.2024 erstellt.

AWG Fittings GmbH | Bergstraße 25 | D-89177 Ballendorf | awg-info@idexcorp.com | www.awg-fittings.com

Technische Daten

Ausgang: DSP 40

Breite [mm]: 140

Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]: 400

Eingang: DSP 40

Eingang mit Verriegelung: Nein

Gewicht [kg]: 2.00

Größe Ausgang: 40

Größe Eingang: 40

Höhe [mm]: 152

Länge [mm]: 392

Material Kupplung: Aluminium

Nenngröße: Z4

Referenzdruck 1 [bar]: 5

System am Ausgang: DSP

System am Eingang: DSP

Zumischrate [%]: 1-6

max. zulässiger Betriebsdruck [bar]: 16
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