






GRÖSSE BESCHREIBUNG AWG ID-NR.

GRÖSSE 1 Schwerschaumaufsatz  geeignet für Hohlstrahldüse EVO 090, 130 3 0 0 0 7 4 3 3

GRÖSSE 2 Mittel- und Schwerschaumaufsatz geeignet für Hohlstrahldüse EVO 235, 400 3 0 3 8 9 2 3 3

GRÖSSE 3 Schwerschaumaufsatz geeignet für Hohlstrahldüse 750, 900 3 0 0 1 0 8 3 3

ID  3 0 0 1 0 8 3 3 ID  3 0 0 1 0 8 3 3 ID  3 0 0 1 0 8 3 3

Bei Einsätzen in denen zuerst Wasser und anschließend Schaum 
vorgenommen wird, zeigt sich der Vorteil des Schaumaufsatzes: 
Ein Abkuppeln des Strahlrohres entfällt.

Der Schaumaufsatz lässt sich schnell und einfach von einer  
Person montieren – ganz ohne Werkzeug, nur über die beiden  
Arretierungsschrauben. Mit Hilfe des Schaumaufsatzes können 
Schwer- sowie Mittelschaum erzeugen.

SCHAUMAUFSÄTZE
Im weiten Sprühstrahl wird durch maximale Verschäumung  
ein Mittelschaum erzeugt. Wird das Strahlrohr auf Vollstrahl  
eingestellt, erhält der Anwender Schwerschaum.
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Schnelles Löschen, effektives Abführen der Hitze, Reduktion  
der Oberflächenspannung und bessere Sichtverhältnisse:  
die selbstansaugende TurboTwist Hohlstrahldüse Venturi  

Die TurboTwist Adapter ermöglichen den Einsatz vorhandener  
Strahl- & Schaumrohre in Kombination mit dem TurboTwist Absperrorgan.

TURBOTWIST ÜBERGANGSSTÜCKE

HOHLSTRAHLDÜSE VENTURI TT

EINGANG AUSGANG KNAGGENABSTAND [mm] L x B x H [mm] GEWICHT [kg] AWG ID-NR.

TT G 1 ½� Außengewinde 68 x 70 x 70 0,3 6 0 6 2 8 4 3 3

TT 2 � Innengewinde 90 x 70 x 70 0,3 6 0 6 6 7 5 3 3

TT 25-D 31 192 x 70 x 70 0,3 6 0 6 7 6 1 3 3

TT 52-C 66 118 x 98 x 986 0,5 6 0 6 7 6 2 3 3

TT 75-B 89 122 x 126 x 126 0,7 6 0 6 7 6 3 3 3

NENNGRÖSSE EINGANG
DURCHFLUSS / 
6 BAR [l/min]

WURFWEITE DOSIERRATE [%] BEHÄLTERVOLUMEN [l] L x B x H [mm] GEWICHT [kg] AWG ID-NR.

75 TT 75 Vollstrahl 8 m

Sprühstrahl 6 m

0  /  0,5  /  1  /  3 2 195 x 120 x 358 1,5 2 0 2 2 8 9 3 3

130 TT 130 Vollstrahl 12 m

Sprühstrahl 6 m

0  /  0,1  /  0,5  /  1 2 195 x 120 x 358 1,5 6 2 0 4 0 0 3 3

ID  6 0 6 6 7 5 3 3

ID  6 0 6 6 7 5 3 3

ID  2 0 2 2 8 9 3 3

beeindruckt in Kombination mit dem einzigartigen  
und umweltfreundlichen Löschmittelzusatz F-500® durch  
außerordentliche Effektivität und intuitives Handling.
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