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DURCHFLUSSRICHTUNG

DURCHFLUSSRICHTUNG

AWG TRINKWASSERSCHUTZ-SYSTEM

Jeweils 2 integrierte, vollautomatische 
Belüftungsventile pro Kupplung verhindern 
Unterdruck und belüften die Leitung automatisch. 

Drehbare Storz 75-B-Kupplung für den 
sicheren Anschluss an den Hydranten oder 
das Standrohr.  

Trinkwasserstandrohr
AWG Id-Nr. 300 639 99

Systemtrenner
AWG Id-Nr. 202 380 33

Sammelstück
AWG Id-Nr. 202 313 33 (A2B) 
AWG Id-Nr. 620 222 33 (A3B)

3 separate, federbelastete Rückschlagklappen 
verhindern den Rückfluss des Löschwassers in die 
Zuleitung. Sie arbeiten selbsttätig und unabhängig 
voneinander.  

Option 1
Überflurhydrant 
und AWG Systemtrenner

Option 2
Standrohr nach DIN 14375 
und AWG Systemtrenner

Entlastungsventil

Die federbelastete Ventilabsperrung 
dient gleichzeitig als Rückflussverhinderer, 
der das Rückfließen von Löschwasser in 
die Trinkwasserleitung verhindert.

Nachrüstsatz für Standrohre DIN 14375
2 Ventiloberteile mit Rückflussverhinderern und 
2 Storzkupplungen 75-B-G 21/2“ mit integriertem 
Belüftungsventil

AWG Id-Nr. 620 202 99

Seitlich integrierter Handgriff für optimale 
Handhabung, auch mit Feuerwehrhandschuhen.  

Druckverlust 
nur ca. 1 bar
bei 1900 l/min und einem 

geöffneten Ventil
(Storz 75-B Abgang) 

Druckverlust 
nur ca. 1 bar

bei 1.600 l/min
DIN 14346

Druckverlust 
nur ca. 1 bar

bei 2.500 l/min an 
Storz 75-B Eingang 

INSTALLATION 
 UND ANWENDUNG

AWG TRINKWASSERSCHUTZ-ARMATUREN

Wer täglich Leben rettet und Sachwerte schützt, 
muss sich auf sein Werkzeug verlassen können. 
Viele von Ihnen entscheiden sich für Produkte von 
AWG und Alco. 

Zwei Marken, die gemeinsam eine der breitesten 
Paletten an Premium-Ausrüstung für Rettungs-
kräfte bieten. Einen Überblick erhalten Sie auf 
unserer Website

www.awg-fittings.com
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BASIC-Absicherung 
an der Entnahmestelle

ADVANCED-Absicherung 
an der Entnahmestelle

ADVANCED-Absicherung am Fahrzeug
AWG Trinkwasser-Sammelstücke
mit Storz 75-B-Kupplungen, Einzelklappen und Belüftern
2 Rückschlagklappen AWG Id-Nr. 202 313 33 (A2B)
3 Rückschlagklappen AWG Id-Nr. 620 222 33 (A3B)

BASIC-Absicherung am Fahrzeug
AWG DIN-Sammelstücke
mit Storz 75-B-Kupplungen ohne Belüfter

Jeweils 2 integrierte, vollautomatische 
Belüftungsventile pro Kupplung verhindern 
Unterdruck und belüften die Leitung automatisch. 

Nur die 
ADVANCED-Absicherung 

bietet zuverlässigen 
Schutz vor Schäden und 

Verunreinigungen 
durch Unterdrücke!

Option 3
AWG Trinkwasserstandrohr
und AWG Systemtrenner


